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2 Einleitung
Was ist ECOLINE?

ECOLINE ist aus der Fusion der überragenden 3D Architektursoftw are ARCHLINE

und der Bauphysik- und Energietechniksoftw are ECOTECH

entstanden. Hinter diesen Produkten stehen die Firmen IT-Concept (Archline) und

BuildDesk (Ecotech), stabile nationale und internationale Unternehmen die seit

mehr als 15 Jahren erfolgreich tätig sind.
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3 Allgemein

3.1 Oberfläche

Die Oberfläche von ecoline sieht standardmäßig folgendermaßen aus.
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1. BDA - Kataloge

In diesem Fenster befindet sich der Bauteilkatalog und die eigenen Kataloge. 

Wenn Sie selbst einen Bauteil definiert haben, f inden Sie diesen unter Projekt w ieder. 

Um einen erstellten Bauteil auch für w eitere Projekte zu speichern ziehen Sie den Bauteil per Drag&Drop von Projekt nach

Favoriten. 

Somit steht Ihnen der Bauteil für w eitere Projekte zur Verfügung.

Unter Bauteilkatalog f inden Sie Bauteile verschiedener Hersteller.

Um einen neuen Bauteil zu erstellen, klicken Sie auf das zugehörige Symbol im Kataloge Fenster rechts unten.

2. Details

Haben Sie einen Bauteil ausgew ählt, so w erden dessen Eigenschaften im Details Fenster angezeigt.

Oben w ird der Name des Bauteils angezeigt. Direkt darunter sehen Sie ein Modell des Bauteils ebenso w ie den U-Wert.

3. Geschoße, Zonen

Links unten w echseln Sie die Registerkarten Geschoße und Zonen. 

In diesem Fall gibt es 2 Zonen. Beheizt und unbeheizt. Hier definieren Sie w elche der Zonen beheizt sind und w elche beim Export

nach Ecotech berücksichtigt w erden.

Hier sehen Sie den Index aller Geschoße, der der Geschoßverw altung in ARCHline.XP entspricht beziehungsw eise den

Geschoßen aus dem Gebäude Assistenten.

Ebenso w erden die Namen und die zugehörigen Höhen angezeigt.

Somit w erden z.B. alle Flächen und die zugehörigen Öffnungen eines Geschoßes angezeigt.



5 ecoline Handbuch

© 2012 IT-Concept Software GmbH

4. Räume/Volumina, Sets, Zuordnungen

Wählen Sie anhand der Registerkarten, ob Sie alle Räume/Volumina, Sets oder Zuordnungen anzeigen lassen möchten.

Räume/Volumina
In diesem Fenster sehen Sie alle Räume/Volumina des ausgew ählten Geschoßes oder der ausgew ählten Zone. Markieren Sie in

diesem Fenster einen oder mehrere Räume/Volumina und Sie sehen diese im 3D Volumsmodell .

   

Wenn Sie in ARCHline.XP mit Sets gearbeitet haben, sehen Sie diese im Register Sets.

In diesem Register sehen Sie alle Bauteilzuordnungen.
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5. Vorschau 3D, Vorschau 2D

Wählen Sie, ob Sie eine 3D Darstellung des Volumsmodells sehen möchten, oder eine 2D Darstellung einer Wand.

 

6. Bauteile/Flächen

Hier sehen Sie eine Liste aller Bauteile der gew ählten Zone oder des gew ählten Geschoßes und die zugeordneten Bauteile.

Mehrere Wände auf einmal markieren Sie, indem Sie mit gedrückter Shift-Taste die gew ünschten Wände ausw ählen.

Hier w ird die Art des Bauteils/der Fläche angezeigt. Sie sehen den Namen, die Nachbarbeziehungen, die Bruttofläche, die Länge und Höhe, die Neigung, die Ausrichtung, den U-Wert

und den zugew iesenen Bauteil .

7. Öffnungen

Wählen Sie im Bauteile/Flächen Fenster eine Wand aus, sehen Sie im Fenster Öffnungen die zugehörigen Öffnungen w ie Türen und Fenster.
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3.2 Menüs

Menü Datei

- Geometriedaten aus ARCHline übernehmen übernimmt die Geometriedaten aus dem zu diesem Zeitpunkt geöffneten Grundriss

in ARCHline.XP.

- Geometriedaten an Energieberechnungs Software übergeben übergibt die Geometriedaten an die Energieberechnungs

Softw are..

- ARCHline XML Exportdatei öffnen

- Beenden beendet das Programm

Menü Projekt

- "Projekt Einstellungen" öffnet ein Einstellungsfenster in dem der Projektname und die Nordrichtung festgelegt w erden.

- "Projekt neu/öffnen" öffnet ein Fenster, in dem Sie ausw ählen, w elches Projekt geöffnet w ird, oder ob Sie ein neues Projekt

anlegen w ollen.

- "Projekt speichern" speichert das Projekt

- "Projekt speichern unter..." öffnet ein Fenster in dem Sie einen Speicherpfad festlegen.

- "Standard U-Wert Vorgaben" öffnet das Fenster um die U-Wert Vorgaben einzustellen.

- "Flächenliste ausgeben" gibt eine Liste aus, w elche eine Beschreibung aller Flächen beinhaltet.

- "Projekt ohne Raum"

Gebäude Assistent

- "Neues Gebäude" öffnet einen Dialog in dem ein neues Gebäude definiert w ird.

- "Gebäude bearbeiten" öffnet einen Dialog in dem das vorhandene Gebäude bearbeitet w ird.

Zuordnungen

- "Zuordnungen speichern"

- "Zuordnungen laden"
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Fenster

zeigt eine Liste, in der Sie w ählen, w elche Fenster Sie aktivieren oder ausschalten.

Einstellungen

öffnet ein Fenster in dem Sie diverse Einstellungen treffen.

Hilfe

- "Aktivierung" hier fordern Sie die Aktivierung für ecoline an.

- "Nach Updates suchen..." sucht nach Updates

- "ecoline blog" öffnet den ecoline blog. Für dieses Feature benötigen Sie eine Internetverbindung.

- "Über ecoline" zeigt Informationen über Ihre derzeitige Version.
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4 Einstellungen

Klicken Sie auf Menü Einstellungen und es öffnet sich dieser Dialog.

Im Register Daten treffen Sie Einstellungen, die hauptsächlich den Import der Daten betreffen. Hier

legen Sie fest, ab w elcher Mindestbruttofläche die Bauteile importiert w erden.

Alle Bauteile, die eine geringere Bruttofläche haben, w erden beim Import nicht berücksichtigt. Sie sind aber noch

immer vorhanden, und Sie können diese "gelöschten" Bauteile anzeigen lassen. Diese w erden dann in der Liste

im Bauteile/Flächen Fenster rot dargestellt. 

Aktivieren Sie die Einstellung Decke zu Außenluft als Dach importieren, w erden alle Decken, die zu

Aussenluft liegen automatisch als Dach importiert. 

In manchen Projekten existieren mehrere Gebäude. Wählen Sie, ob gleich alle Gebäude auf einmal importiert

w erden sollen.

Wählen Sie, ob die Flächen mit mehreren Profilen gertrennt w erden sollen. Dies ist zum Beispiel vorteilhaft,

w enn das Gebäude viele Vorsprünge hat, da die Flächen seitlich des Vorsprungs somit als getrennte einzelne

Flächen importiert w erden.

Wenn die Option "Sets nach Zonen filtern" aktiviert ist, w erden die Sets aus ARCHline.XP beim Import nach

Zonen gefiltert geladen.

Die Option "Selektierten Elemente automatisch in ARCHline.XP zeigen" veranlasst, dass in ARCHline.XP

das in ecoline selektierte Element automatisch markiert und gezeigt w ird. Dies erhöht die Verständlichkeit und

Nachvollziehbarkeit. Das zugehörige Projekt muss in ARCHline.XP geöffnet sein. Es empfiehlt sich, mit zw ei

Bildschirmen zu arbeiten, w enn diese Option genutzt w ird.

Klicken Sie auf "Einstellungen für Flächen Bezeichnung". Es öffnet sich ein Fenster, in dem die

Bezeichnungen der Flächen und deren Beziehungen definiert w erden. 

Hier definieren Sie die Bezeichnungen der Flächen. Ziehen Sie von den Verfügbaren Elementen die gew ünschten

Elemente einfach per Drag&Drop in das darunterliegende grüne Feld. Ändern Sie dort die Reihenfolge nach Ihren

Wünschen. Ziehen Sie dazu das Element per Drag&Drop an die gew ünschte Position.

Die Option "Zeige Nachbarbeziehung Außenluft" bei Außenflächen haben Sie ebenfalls zur Verfügung.
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Wählen Sie aus unterschiedlichen Trennzeichen w ie zum Beispiel - / \.

Ebenso legen Sie hier die Bezeichnung der Elemente fest. Ändern Sie diese Bezeichnung, indem Sie in das Feld

klicken und eine andere Bezeichnung eintippen.

Im Register "3D Ansicht" definieren Sie das Aussehen des 3D Volumsmodelles. Hier treffen Sie die Einstellungen

für die Farben und Deckkraft der Flächen und Öffnungen.

Die Farben ändern Sie, indem Sie direkt auf den Farbbalken klicken. Es öffnet sich eine Farbpalette, in der Sie eine

ander Farbe definieren können. Bestätigen Sie mit "OK".

Die Deckkraft der Elemente ändern Sie mit dem Schieberegler. Bew egen Sie den Regler w eiter nach rechts, so

steigt die Deckkraft. Bew egen Sie den Regler nach links, sinkt die Deckkraft.

Aktivieren Sie die Option "Automatisch auf selektierte Elemente zoomen", so w ird in ecoline im 3D

Volumsmodell auf selektierte Elemente gezoomt.

Beim Register "Allgemein" stellen Sie die Sprache ein.

 Hier legen Sie das Standard Projekt Verzeichnis fest, in dem Ihre Projekte gespeichert w erden. Klicken Sie

auf  um ein anderes Standard Projekt Verzeichnis zu definieren. Es öffnet sich ein Fenster in dem Sie ein

Verzeichnis w ählen können.

Außerdem legen Sie hier die Anzahl der Autosicherung Schritte fest. Ecoline macht nach der Anzahl der Schritte

eine Autosicherung. Dies ist kein Ersatz für das Speichern! Die Autosicherung dient dazu, dass w enn das

Programm abstürzt, nicht alle Einstellungen und Zuw eisungen verloren gehen.

Aktivieren Sie die Option "Beim Start automatisch auf Programm Updates überprüfen", sucht ecoline bei

jedem Start nach Updates. 

Wählen Sie, ob Sie Beta Versionen verw enden und ob Sie es erlauben, mehrfache Instanzen von ecoline zu

betreiben.
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5 Datenübernahme aus ARCHline.XP

Bevor Sie Daten aus ARCHline importieren, achten Sie darauf, dass Sie das richtige Projekt in ARCHline.XP geöffnet haben und sich im gew ünschten Grundriss befinden.

Klicken Sie in ecoline auf Datei/Geometriedaten aus ARCHline übernehmen. 

Das Programm ecoline übernimmt die Geometriedaten aus ARCHline.XP. Dieser Vorgang kann einen Moment dauern.

Es w erden alle Bruttoraumvolumina mit den zugehörigen Flächen und Öffnungen importiert.
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6 Gebäude Assistent
Um den Gebäude Assistenten zu starten, klicken Sie auf Gebäude Assistent/Neues Gebäude oder Sie w ählen gleich beim Start von ecoline die Option ecoline SPEED Gebäude Assistent.
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Navigator

Um ein neues Geschoß anzulegen, klicken Sie auf , um ein Geschoß zu löschen, klicken Sie auf   . Dieses

rote Kreuz kann aber nur angeklickt w erden w enn noch mindestens zw ei Geschoße vorhanden sind. Ein Geschoß

muss immer aktiv sein.

Um zw ischen den Geschoßen zu w echseln, klicken Sie auf die einzelnen Geschoße. Dazu müssen mindestens zw ei

Geschoße vorhanden sein. Im Navigator sehen Sie, in w elchem Geschoß Sie sich derzeit befinden und w ieviele

Geschoße es gibt.

Machen Sie einen Doppelklick auf den Namen des Geschoßes oder Raumes um ihn umzubenennen. Sie können diesen

Befehl aber auch durch einen Klick mit der rechten Maustaste - Raum/Geschoß umbenennen aufrufen. Bei den

Räumen gehen Sie genau so vor w ie bei den Geschoßen.

Bei Höhe definieren Sie die Geschoßhöhe oder die Raumhöhe. Um einem Raum eine andere Höhe als die Geschoßhöhe

zu geben, entfernen Sie das Häckchen bei "Höhe von Geschoß". Danach können Sie dem Raum eine beliebige Höhe

zuw eisen. Klicken Sie dazu einfach auf die Höhe des Raumes/Geschoßes und geben Sie die gew ünschte Höhe ein.

Wenn Sie auf "Geschoß kopieren"  klicken, fügen Sie ein neues Geschoß mit der selben Geometrie hinzu. Bei den

Räumen ist dieser Befehl der gleiche. Dieser Befehl kann auch über die rechte Maustaste - Raum kopieren aufgerufen

w erden.

Um die Geschoße zu verschieben, klicken Sie auf die blauen Pfeile . Wenn Sie auf den Pfeil klicken, der nach

Oben zeigt, w ird das Geschoß um ein Geschoß nach oben verschoben. Wenn Sie auf den Pfeil klicken, der nach Unten

zeigt, w ird das Geschoß um ein Gehschoß nach unten verschoben. Dadurch kann zum Beispiel ein vergessener Keller

ganz einfach nachträglich eingefügt w erden. 

Sie können jedem Raum zusätzlich mehrere Formen zuordnen. Klicken Sie dazu mit der rechten Maustaste auf den

Raum - Neu Form hinzufügen. Diese Formen stehen immer in Verbindung mit dem Raum. Sie haben daher die gleiche

Höhe und die gleiche Zonenart. Sie können dem Raum Formen hinzufügen, oder abziehen. In folgender Grafik besteht

der Raum aus einer Grundform (Rechteck), einer hinzugefügten Form ( Trapez) und einer abgezogenen Form

(kleines Rechteck). Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf ein Geschoß oder einen Raum um w eitere

Bearbeitungsmöglichkeiten zu erhalten.
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Raum umbenennen

Geben Sie dem Raum einen anderen Namen.

Neuen Raum hinzufügen

Fügt einen neuen Raum hinzu. Der neue Raum w ird immer an den letzten Raum angefügt. Der Versatz kann nachträglich

geändert w erden. Dieser Befehl erzeugt immer einen rechteckigen Raum, w elcher noch bearbeitet w erden kann.

Raum kopieren

Fügt einen neuen Raum hinzu, der die gleichen Abmessungen hat, w ie der Ausgangsraum. Der neue Raum w ird immer

an den letzten Raum angefügt. Der Versatz kann nachträglich geändert w erden. Dieser Befehl kopiert die Geometrie des

Raumes inklusive allen Öffnungen.

Raum kopieren (nur Geometrie)

Fügt einen neuen Raum hinzu, der die gleichen Abmessungen hat, w ie der Ausgangsraum. Der neue Raum w ird immer

an den letzten Raum angefügt. Der Versatz kann nachträglich geändert w erden. Dieser Befehl kopiert nur die Geometrie

des Raumes (ohne Öffnungen).

Raum löschen

Löscht den Raum unw iderruflich.

Neue Form hinzufügen

Fügen Sie dem besehenden Raum eine w eitere individuelle Form hinzu.

Vorschau 2D

In der Vorschau 2D sehen Sie das Gebäude beziehungsw eise den aktiven Raum aus der Vogelperspektive. Wenn Sie

ein Häckchen bei "nur aktiven Raum zeigen" machen, sehen Sie nur den aktiven Raum. Bei "Beziehungen zeigen"

erscheinen ein grüner und ein blauer Punkt, die durch eine Linie verbunden sind. Der grüne Punkt stellt den Ursprung

dar. Sie sehen hier den Versatz.

Den Nordpfeil können Sie anzeigen lassen oder ausblenden.
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Dach
Um einem Raum ein Dach zu geben, achten Sie darauf, dass der gew ünschte Raum aktiviert ist und klicken Sie auf "hat

Dach". Dann geben Sie die Neigung des Daches ein, oder legen Sie diese mit den Pfeil Buttons fest. Wenn Sie auf den

Button "Bearbeiten" klicken, öffnet sich ein neuer Dialog, in dem die einzelnen Dachflächen bearbeitet w erden. Bei

Kante# w echseln Sie zw ischen den Dachflächen. Die aktive Dachfläche w ird immer grau dargestellt. Duch ein Klicken

auf die Pfeil Buttons schalten Sie zw ischen den Dachflächen hin und her. Um einen Giebel zu erzeugen, aktivieren sie

die betreffende Dachfläche und machen ein Häkchen bei "Giebel". Bei einem Pultdach machen Sie ein Häckchen bei

Pultdach. Definieren Sie den Winkel für jede einzelne Dachfläche individuell, indem Sie mit den Pfeil Buttons die Grade

ändern oder diese direkt im Feld eingeben. Der Pfeil, der in der 2D Darstellung sichtbar ist, zeigt die Nordrichtung an.

Schließen Sie diesen Dialog mit "OK".

Maße 

Bestimmen Sie die Maße des Raumes. Die Bezeichnung der Maße stimmt mit der Bezeichnung der Grundrissform

überein. Bei komplexeren Formen müssen somit mehr Maße angegeben w erden, als bei einer rechteckigen Form.

Um die Grundrissform entlang der X-Achse oder der Y-Achse zu spiegeln, klicken Sie auf den zugehörigen Button. Der

Grundriss kann auch gedreht w erden. Mit den Pfeil Buttons verändern Sie die Grade, beziehungsw eise tragen Sie direkt

in das Feld die gew ünschten Werte ein.

Bei Offset ändert sich die gesamte Kontur der Form um den angegebenen Wert.

Grundriss
Hier legen Sie fest, w elche Form der Grundriss des aktiven Raumes

oder der aktiven Form hat. Klicken Sie dazu auf den Pfeil Button. Sie

haben verschiedene Grundrissformen zur Ausw ahl.

Projekt Einstellungen
Hier gelangen Sie in die Projekt Einstellungen, w o Sie die Nordrichtung und den Projektnamen definieren.

Sind Sie mit der Eingabe fertig, bestätigen Sie diesen Dialog mit OK. Das Fenster schließt sich und zeigt nach einem

kurzen Moment die Daten im ecoline Arbeitsbereich.
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7 Bauteil erstellen
Um ein Bauteil zu erstellen, klicken Sie auf das entsprechende Symbol im BDA - Kataloge Fenster.

Erstellen Sie einen Fenster Bauteil, indem Sie auf das Fenster Symbol klicken.

Im Feld "Name" w eisen Sie dem Bauteil einen individuellen Namen zu.

Definieren Sie die Breite und die Höhe. Wenn Sie ein Häckchen bei Referernzgröße setzen, verw endet ecoline den

Bauteil und passt die Größe der Öffnung des Modells an. Somit müssen Sie jeden Bauteil nur einmal anlegen und

können diesen dann Öffnungen mit unterschiedlichen Größen zuw eisen.

Sie haben eine große Ausw ahl an Baustoffen sow ie herstellerbezogenen Baustoffen.

Verw enden Sie die Suchfunktion, um mittels einem Suchbegriff  einen Baustoff zu f inden. Geben Sie den Suchbegriff

ein und klicken Sie auf den grünen Pfeil . Der Filter sucht nur die Baustoffe beziehungsw eise Hersteller heraus, die

dem Suchbegriff  entsprechen. Dies erleichtert die Sucharbeit enorm. Haben Sie den gew ünschten Baustoff gefunden,

so ziehen Sie diesen per Drag&Drop an die gew ünschte Position beim Aufbau.

Sie sehen die Bezeichnung ihrer zugew iesenen Baustoffe jetzt. Geben Sie rechts daneben die Dicke und Breite an. 

Um Sprossen zu definieren, ziehen Sie ein Material für die Sprossen an diese Position. Definieren Sie die Dicke der

Sprossen.

Bei Anzahl  geben Sie jew eils an, w ieviele horizontale und vertikale Sprossen Sie benötigen. Definieren Sie noch die

Sprossenbreite.

Unter Wärmebrücken w ählen Sie aus dem Wärmebrückenkatalog eine Wärmebrücke aus. Es w ird der Psi Wert

angezeigt, den Sie aber auch frei eingeben können. Machen Sie dazu ein Häkchen bei "Freie Eingabe". Jetzt geben

Sie frei einen Wert für Psi ein.

Im rechten oberen Bereich sehen Sie eine 3D Darstellung des von Ihnen erstellten Bauteils. Darunter f inden Sie den

U-Wert, die Fensterfläche und den Glasumfang.

Sind Sie mit der Eingabe fertig, bestätigen Sie diesen Dialog mit "OK".
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Der Dialog für Tür Bauteile ist gleich w ie der Fenster Dialog.

Bei Bauteil Wand ist der Dialog ähnlich. Es gibt die gleiche Suchfunktion, die Sie bei der Suche nach Baustoffen unterstützt. Der Schichtaufbau funktioniert jedoch anders.

Geben Sie dem Bauteil bei Name einen Namen. Darunter sehen Sie den Schichtaufbau. Die Wandschichten w erden von Aussen nach Innen definiert. 

Ziehen Sie den gew ünschten Baustoff per Drag&Drop an die richtige Position. Auf der rechten Seite des Dialogs definieren Sie die Dicke und Sie sehen den Lambda Wert des Baustoffes.

Um eine inhomogene Schicht zu erzeugen, müssen Sie auf das zugehörige Icon klicken.

Wählen Sie, ob Sie die Anteilseingabe der inhomogenen Schicht Absolut oder Prozentuell  eingeben.

   

Auch hier ziehen Sie die Baustoffe einfach per Drag&Drop an die gew ünschte Position. Um bei der inhomogenen Schicht noch w eitere Materialien hinzufügen zu können, klicken Sie auf "

Weiteres M aterial hinzufügen".



© 2012 IT-Concept Software GmbH

18 ecoline Handbuch

Klicken Sie auf eine Schicht, um diese zu bearbeiten.

Inhomogene Schicht erzeugen
erzeugt eine inhomogene Schicht, die Sie dann in einem w eiteren Menü bearbeiten.

Schicht kopieren
kopiert die Schicht. Diese Option ist vorteilhaft, w enn eine inhomogene Schicht mehrfach benötigt w ird. Kopieren Sie einfach die Schicht und Sie brauchen nicht nocheinmal alle

Einstellungen treffen.

Schicht löschen
löscht diese Schicht

Schicht verschieben
Mit den Pfeilbuttons verschieben Sie die Schicht nach aussen oder innen.

Haben Sie alle Materialien zugew iesen und dem Bauteil einen Namen gegeben, klicken Sie auf "OK".

Neues Bauteil Fußboden erstellen

Neues Bauteil Decke erstellen

Neues Bauteil Dach erstellen

Sie f inden die erstellten Bauteile unter Kataloge/Projekt.
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8 Bauteil Zuweisung
Die Bauteilzuordnung kann auf verschiedene Weisen und nach verschiedenen Kriterien vorgenommen w erden.

Um einem ganzen Geschoß den selben Bauteil zuzuordnen, markieren Sie das gew ünschte Geschoß und ziehen Sie den Bauteil per Drag&Drop aus dem Kataloge Fenster auf das gew ünschte

Geschoß. 

Dies funktioniert auch, w enn Sie mehrere Geschoße ausw ählen. Markieren Sie ein Geschoß, drücken Sie die Shift-Taste und markieren Sie w eitere Geschoße. Die markierten Geschoße w erden

grün hintelegt dargestellt. Ziehen Sie den Bauteil per Drag&Drop auf die markierten Geschoße.

Alle Geschoße haben den gleichen Bauteil zugeordnet.

Bauteile können nach Geschoßen, nach Zonen, nach Räumen, nach Sets und Flächen zugeordnet w erden.

Haben Sie einen Bauteil zugeordnet, so sehen Sie dies unter Zuordnungen oder bei Bauteile/Flächen.
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Auch den Fenster- und Türöffnungen müssen Bauteile zugeordnet w erden.

Wenn Sie im Bauteile/Flächen Fenster eine Wand markieren, so sehen Sie im Fenster Öffnungen die vorhandenen Öffnungen. Die Bauteile w erden auf die selbe Art zugew iesen w ie die

Wände, Dächer und Decken.

Ziehen Sie den gew ünschten Bauteil per Drag&Drop an die gew ünschte Position.

Um eine w eitere Öffnung hinzuzufügen, ziehen Sie den Bauteil mit gedrückter Shift-Taste auf die Wand. Es öffnet sich automatisch ein Fenster, in dem Sie die Öffnung platzieren.

Geben Sie die Breite und Höhe der Öffnung ein ebenso w ie den Wandabstand und die Anzahl  der einzufügenden Öffnungen. Wenn Sie mehrere Öffnungen einfügen, geben Sie auch den

Abstand zw ischen den Öffnungen ein. Neben den Einstellungen haben Sie eine Abw icklung der Wand bei der Sie die aktuelle Position der Öffnung sehen. Bei Dachflächenfenstern gehen Sie auf

die selbe Weise vor. 

9 Übergabe an Energieberechungs Software
Sind Sie mit der Eingabe der Geometrie und der Zuw eisung der Bauteile fertig, übergeben Sie diese Geometriedaten an Ecotech oder eine andere Energieberechnungs Softw are. Starten Sie

dazu Ecotech.

Klicken Sie in Ecotech auf das ecoline Symbol . Wechseln Sie zurück nach ecoline.

 

Klicken Sie in ecoline auf Datei/Geometrie an Energieberechungs Software übergeben. In einem kurzen Augenblick sind die Geometriedaten in Ecotech vorhanden und Sie können Ihren

Energieausw eis erstellen.
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